
 
 
                                  

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA HOMOLOGACIJU TIPA DIJELA, UREĐAJA I 
OPREME VOZILA HOMOLOGIRANIH PREMA ZAHTJEVIMA ECE PRAVILNIKA R7 – 

POZICIJSKA SVJETLA, GABARITNA SVJETLA, KOČNA SVJETLA 

 
 

 
Primjer sadržaja homologacijskog odobrenja (saopštenja) za dio homologiran prema zahtjevima ECE 
pravilnika R7, dan je u nastavku: 
 

 
 



 
Prilikom ispunjavanja ZAHTJEVA ZA HOMOLOGACIJU TIPA DIJELA, UREĐAJA I OPREME VOZILA 
HOMOLOGIRANIH PREMA ZAHTJEVIMA ECE PRAVILNIKA R7 – POZICIJSKA SVJETLA, GABARITNA 
SVJETLA, KOČNA SVJETLA, u vezi s gornjim primjerom homologacijskog odobrenja, točke iz Zahtjeva 
popunjavaju se na slijedeći način: 
 
 
Točka 0.0. - Naziv dijela, uređaja i opreme vozila – Bira se iz padajućeg menija:  
7 - POZICIJSKA SVJETLA, GABARITNA SVJETLA, KOČNA SVJETLA 
 
Točka 0.1. - Marka (komercijalni naziv proizvođača)  – Upisuje se podatak iz točke 1. homologacijskog 
odobrenja za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R7 
 
Točka 0.2. - Tip  – Upisuje se podatak iz točke 2. homologacijskog odobrenja za dio homologiran 
prema zahtjevima ECE pravilnika R7 
 



Točka 0.3. – Oznaka za identifikaciju tipa dijela, uređaja i opreme vozila (ako je navedena) – Ne upisuje 
se podatak budući on nije propisan u homologacijskom odobrenju za dio homologiran prema 
zahtjevima ECE pravilnika R7 
 
Točka 0.3.1. – Položaj ove oznake - Ne upisuje se podatak budući on nije propisan u homologacijskom 
odobrenju za dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R7 
 
Točka 0.4. – Homologacijska oznaka – Upisuje se homolgacijska oznaka postavljena na POZICIJSKA 
SVJETLA, GABARITNA SVJETLA, KOČNA SVJETLA, a koja je u vezi sa dijelom Approval No.: 
homologacijskog odobrenja.  
(Npr. „E3 A 02-221) 
 
Primjeri označavanja:  
 
 
 
Primjer 1. 
 
 

         A - prednja pozicijska svjetla 

        02 - serija izmjena i dopuna 02 

                    → strelica   ispod  oznake  pozicionog  svjetla  označava  da      

                je  kut osvjetljavanja asimetričan na lijevu i desnu stranu    

                 u odnosu na referentnu osu u horizontalnom pravcu,  i     

                    strelica  je  usmjerena  u  stranu na kojoj su zahtijevane       

                                      fotometrijske karakteristike  ispunjene do  kuta od 80° H;         

                                              svjetla  se  ugrađuju  tako  da  strelica pokazuje od sredine    

                                                 prema bočnoj strani vozila; 

            vertikalna strelica koja počinje sa horizontalnim segmentom  

     usmjerena prema prema dolje označava  maksimalnu visinu    

                                    ugradnje uređaja od 750 mm od podloge. 

            E3 - homologacija dodjeljena u  Italiji (E3) 

                     221 - Serijski broj odobrenja 

 

   

 

 

Primjer 2. 

 

  

   R1D - stražnje pozicijsko svjetlo koje se može ugraditi u sklopu od                                                                                                    

                                                  dva svijetla 

                                           02 - serija izmjena i dopuna 02 

                                          E4 - homologacija dodjeljena u Nizozemskoj  

                                         221 - Serijski broj odobrenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primjer 3. 

 

 

 AM - prednje gabaritno svjetlo  

                                        02- serija izmjena i dopuna 02 

                                       →   Horizontalna strelica pokazuje na stranu na kojoj su zadovoljeni      

                                              potrebni fotometrijske specifikacije do kuta od 80 ° H 

                                       E2 - homologacija dodjeljena u Francuskoj  

                                      125 - Serijski broj odobrenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjer 4. 

 

        RM2 - stražnje gabaritno svjetlo promjenjive jačne svjetlosti  

           02 - serija izmjena i dopuna 02 

           ←   Horizontalna strelica pokazuje na stranu na kojoj su zadovoljeni           

                  potrebni fotometrijske specifikacije do kuta od 80 ° H 

          E3 - homologacija dodjeljena u Italiji  

         122 - Serijski broj odobrenja 

 

 

 

 

 

 
    
Primjer 5.               
 
 
                                                                           
                    

                                                 S1 - kočiono svjetlo sa jednim stupnjem jačine svjetlosti      

                                                 02 - serija izmjena i dopuna 02 

                                                 E4 - homologacija dodjeljena u Nizozemskoj 

                                                221 - Serijski broj odobrenja 

                                                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primjer 6. 

 

 

        R2D - S2D - stražnje pozicijsko svjetlo u sklopu sa      

                                                                          kočionim svjetlom sa promjenjivom jačinom    

                                                                          svjetlosti    

                                                                  02 - serija izmjena i dopuna 02 

                                                                  E4 - homologacija dodjeljena u Nizozemskoj 

                                                                 221 - Serijski broj odobrenja 

 

 

 

 A prednje pozicijsko (bočno) svjetlo; 

 R zadnje pozicijsko (bočno) svjetlo; 
S1 kočiono (štop) svjetlo sa jednom jačinom osvjetljenja; 
S2 kočiono (štop) svjetlo sa dvije jačine osvjetljenja; 
S3 ako uređaj udovoljava specifičnim zahtjevima za kategoriju kočnih svjetala i proizvodi stalnu 

jačinu osvjetljenja; 
S4 kada uređaj udovoljava specifičnim zahtjevima za kategoriju S4 kočnih svjetala i 

proizvodi promjenljivu jačinu osvjetljenja; 
RD ili SD zadnje pozicijsko svjetlo ili štop svjetlo koje se može upotrijebiti u sklopu od     
                  dva takva svjetla; 
      R – S   zadnje pozicijsko (R ili R1 ili R2) i kočiono svjetlo (S1 ili S2) u jednom                                       
                  uređaju; 
 
      strelica   ispod  oznake  pozicionog  svjetla  označava  da  je  ugao      
          osvjetljavanja asimetričan na lijevu i desnu stranu u odnosu na referentnu osu     
           u horizontalnom pravcu,  i  strelica  je  usmjerena  u  stranu  na  kojoj  su        
             zahtjevane  fotometrijske karakteristike  ispunjene  do  ugla  od  80°  H;  svjetla     
                se  ugrađuju  tako  da  strelica pokazuje od sredine prema bočnoj strani vozila; 

 

                   vertikalna strelica koja počinje sa horizontalnim segmentom usmjerena prema      

               dolje označava maksimalnu visinu ugradnje uređaja od 750 mm od podloge. 

 
 
 
Točka 0.4.1. – Položaj ove oznake – Upisuje se podatak iz točke 10. homologacijskog odobrenja za dio 
homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R7. 
 
 
Točka 0.5. – Naziv i adresa proizvođača – Upisuju se podatci iz točke 3. homologacijskog odobrenja za 
dio homologiran prema zahtjevima ECE pravilnika R7 
 
Točka 0.6. – Namjena – Upisuje se naziv uređaja, na primjer – prednje pozicijsko svjetlo ili stražnje 
kočiono svjetlo ili gabaritno svjetlo.  
 
Točka 0.7. – Osoba za kontakt uvoznika – Upisuje se ime i prezime i funkcija osobe za kontakt, adresa, 
telefon/faks i e-mail. 
 
Točka 0.8. – Posebne napomene – Upisuje se prema potrebi  


